ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Του συμμετέχοντα ………………………………………………………………………………… με έδρα τ………………………………………… οδός …………………….……… αριθμ. …………………… Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………

Προς:  ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Προκήρυξης υποβάλλω τον ακόλουθο πίνακα κατανάλωσης ενέργειας των νέων φωτιστικών και λαμπτήρων led, και δηλώνω ότι η αναφερόμενη ισχύς των φωτιστικών και λαμπτήρων led είναι σύμφωνα με το πρότυπο LM79 (επισυνάπτονται οι αντίστοιχες εκθέσεις δοκιμών-testreports). Επιπρόσθετα δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τα αναφερόμενα στο Τεύχος και αναλαμβάνω την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας.

	Υφιστάμενα φωτιστικά και λαμπτήρες
	Λαμπτήρας 23W
	Εναέριο 150W
	NaHP 150W
	NaHP 250W
	NaHP 250W
	NaHP 400W
	Προβολέας 250W
	Προβολέας 400W
	Προβολέας 400W
	Σύνολο

	Αριθμός φωτιστικών, Ni
	5.480
	6
	1.637
	218
	38
	9
	50
	46
	4
	7.488

	Ισχύς υφιστάμενου φωτιστικού, YPi (σε W)1
	25,30
	177,00
	177,00
	295,00
	295,00
	472,00
	295,00
	472,00
	472,00
	

	Συνολική ισχύς υφιστάμενων φωτιστικών, YWi (σε kW)2
	138,644
	1,062
	289,749
	64,31
	11,21
	4,248
	14,75
	21,712
	1,888
	547,573

	Κατανάλωση ενέργειας υφιστάμενων φωτιστικών για το 1ο έτος, YEi (σε kWh/έτος)3
	602.200
	4.613
	1.258.525
	279.330
	48.691
	18.451
	64.067
	94.306
	8.201
	2.378.383

	Αξία  κατανάλωσης ενέργειας υφιστάμενων φωτιστικών για το 1o έτος, YVi (σε kWh/έτος)4
	90.330
	692
	188.779
	41.900
	7.304
	2.768
	9.610
	14.146
	1.230
	356.757

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Νέα φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας led
	Λ#1 ≤16W
	ΦΣ#1 ≤80W
	ΦΣ#2 ≤80W
	ΦΣ#3 ≤80W
	ΦΣ#4 ≤110W
	ΦΣ#5 ≤240W
	Π#1 ≤120W
	Π#2 ≤160W
	Π#3 ≤240W
	Σύνολο

	Ισχύς νέου φωτιστικού led, NPi (σε W)5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Συνολική ισχύς νέων φωτιστικών led, NWi (σε kW)6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Κατανάλωση ενέργειας νέων φωτιστικών για το 1ο έτος, NEi (σε kWh/έτος)7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αξία κατανάλωσης ενέργειας νέων φωτιστικών για το 1o έτος, NVi (σε kWh/έτος)8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εξοικονόμηση ενέργειας για το 1ο έτος, ESi (σε kWh/έτος)9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αξία εξοικονόμησης ενέργειας για το 1ο έτος, ESVi (σε €/έτος)10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας11
	
	%
	
	Ολογράφως
	


	1 Η πραγματική ισχύς υφιστάμενου φωτιστικού, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 8.1 της παρούσας

	2 Προκύπτει από το γινόμενο YWi = Ni * YPi / 1000

	3 Υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη λειτουργία 11,9 ώρες ανά ημέρα για 365 ημέρες ανά έτος. Προκύπτει από το γινόμενο YEi = YWi * 365 * 11,9

	4 Υπολογίζεται με τιμή μονάδας 0,15 €/kWh. Προκύπτει από γινόμενο YVi = YWi * 0,15

	5 Η πραγματική ισχύς σύμφωνα με το πρότυπο LM79

	6 Προκύπτει από το γινόμενο NWi = Ni * NPi / 1000

	7 Υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη λειτουργία 11,9 ώρες ανά ημέρα για 365 ημέρες ανά έτος. Προκύπτει από το γινόμενο NEi = NWi * 365 * 11,9

	8 Υπολογίζεται με τιμή μονάδας 0,15 €/kWh. Προκύπτει από γινόμενο NVi = NWi * 0,15

	9 Υπολογίζεται από την διαφορά ESi = NΕi – YEi

	10 Υπολογίζεται από την διαφορά ESVi = NVi – YVi

	11Υπολογίζεται από την σχέση (%) = (YEi – NEi) / YEi *100


Τόπος                 

Ημερομηνία                                    

Ο Προσφέρων                            

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα)

